
Viky Plus Viky 11 Viky 22 Viky 180 
Viky B2 

COLONNINE / COLUMNS / SÄULEN

Tower 500 

Tower 1000 

Colonna per 1 fotocellula Viky11, altezza 500 mm (2 Pz./conf.) 
Column for 1 photocell Viky 11, height 500 mm (pcs./package 2) 
Säule für 1 Lichtschranke Viky11, Höhe 500mm (2St./Pckg.) 

Colonna per 2 fotocellule Viky11, altezza 1000 mm (2 Pz./conf.) 
Column for 2 photocells Viky 11, height 1000 mm (pcs./package 2) 
Säule für 2 Lichtschranke Viky11, Höhe 1000mm (2St./Pckg.) 

Codice / Code / Artikelnummer

PTO 01 Piastra di fondazione (2 Pz./conf.) / Fixation bracket (pcs./package 2) 
Grundplatte (2St./Pckg.) 

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Super 100 Supporto per Viky 11 / Bracket for Viky 11 / Halterung für Viky 11

Codice / Code / Artikelnummer

Fotocellula protetta 
Protected photocell 

Geschützte Lichtschranke 
(Viky 11) 

Alluminio anodizzato, 
solido ed elegante 
Elegant and sturdy
anodized aluminum 
Eloxiertes Aluminium,
solide und elegant 

FOTOCELLULE / PHOTOCELLS / LICHTSCHRANKEN

Viky 11 

Viky 22 

Coppia di fotocellule da esterno / Pair of external photocells / 2 St. Lichtschranken für externe Montage 

Coppia di fotocellule da incasso / Pair of recessed photocells / 2 St. Lichtschranken für den Einbau 

Codice / Code / Artikelnummer

Viky 180 

Viky B2 

Coppia di fotocellule orientabili 180° / Pair of 180° rotating photocells 
2 St. Lichtschranken, 180° ausrichtbar 

Viky PLUS 

Codice
Code
Artikelnummer

Alimentazione
Supply
Speisung

Consumo
Consumption
Verbrauch

Portata
Range
Reichweite

T. di esercizio 
Working temp. 
Betriebstemp.

Viky 11 12 ÷ 24 Vac-Vdc 50mA (TX+RX) 30m Standard -20° +55° 

Viky 180 

Viky B2 

12 ÷ 24 Vac-Vdc 

12 ÷ 24 Vac-Vdc (RX) 
Battery 3V (TX)

60mA (TX+RX) 

35 mA (RX) 
25 mA (TX)

25m Standard 

20m Standard 

-20° +55° 

Viky PLUS 12 ÷ 24 Vac-Vdc 50mA (TX+RX) 100m Standard -20° +55° 

Viky 22 12 ÷ 24 Vac-Vdc 50mA (TX+RX) 35m Standard -20° +55° 

-20° +55° 

Coppia di fotocellule orientabili 180° con batterie / Pair of 180° rotating photocells with batteries
2 St. Lichtschranken, 180° ausrichtbar mit Batterien 

Coppia di fotocellule lunga portata da esterno / Pair of external long range photocells 
2 St. weit reichende Lichtschranken für externe Montage 

Dispositivi di comando 

Control devices 

SteuervorrichtungenControl Fotocellule

Photocells

LichtschrankenViky

Click IN Click EX Digy radio 

SELETTORI / SELECTORS / SCHLÜSSELSCHALTER

Click IN 

Click EX

Selettore a chiave da incasso / Recessed key selector / Wahlschalter mit Schloss für den Einbau 

Selettore a chiave da esterno / External key selector / Wahlschalter mit Schloss für externe Montage 

Codice / Code / Artikelnummer

Digy radio Selettore digitale IP 54 - 433,92 MHz con 4 canali selezionabili da tastiera, retroilluminato 

Digital selector IP 54 - 433,92 MHz with 4 channels selected from keypad, back-lighted 

Digitaler Wahlschalter IP 54 – 433,92 MHz mit 4 Kanälen, von Tastatur wählbar, hintergrundbeleuchtet 

Digy elite Selettore digitale via cavo antivandalico in acciaio inox, IP67, 500 utenti, retroilluminato 

Stainless steel anti-vandalism hard-wired digital selector, IP67, 500 users. back-lighted 

Digitaler Wahlschalter mit vandalensicherem Kabel aus Edelstahl, IP67, 500 Benutzer, hintergrundbeleuchtet 

SPIRA MAGNETICA / INDUCTIVE DETECTOR / MAGNETWINDUNG

WIRE 6 Spira assemblata - Perimetro 6m 
Pre-assembled coil – perimeter 6m 
Montierte Windung – Umfang 6m

Codice / Code / Artikelnummer

WIRE 10 Spira assemblata - Perimetro 10m 
Pre-assembled coil – perimeter 10m 
Montierte Windung – Umfang 10m 

SPIRO B1 

SPIRO BOX 1 

SPIRO UN1/UN2 

RILEVATORI MASSE METALLICHE  / METALLIC MASS DETECTORS 
MESSER VON METALLMASSEN 

Spiro B1 

Spiro Box 1 

Spiro Un 1 

Spiro UN 2 

1

1

1

2

(IP 56)

(IP 44)

(IP 44)

Canali
Channels

Kanal

Codice
Code
Artikelnummer

Connettore Undecal
Undecal connector
Verbinder Undecal

Morsettiera
Terminal block
Klemmenleiste

Digy elite 

Box plastico in ABS
ABS plastic box

ABS-Behälter




